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BEZEICHNUNG 2025-09-23_Feuerwehrhaus Lasberg, Edlau 45 4291 Umsetzungsstand Ist-Zustand
Lasberg

Gebaude(-teil) Feuerwehrhaus ohne Fahrzeughalle Baujahr 2004

Nutzungsprofil Burogebaude Letzte Veranderung 2004

StralBe Edlau 45 Katastralgemeinde Lasberg

PLZ/Ort 4291 Lasberg KG-Nr. 41011

Grundstucksnr. 890 Seehohe 567 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK
HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
ohpelBericksichiiounofliialigegEiaoeiausiamenicoevinaunoitzuliaters EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abzlglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen

Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefiihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
: ; . (Anforderung 2007).
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen

BefEB: Beim erg rf wird der allféllige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kihlsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr ter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 335,4 m? Heiztage 285d Art der Liiftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 268,3 m? Heizgradtage 4 345 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 12184 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Huliflache (A) 719,5 m? Norm-AuRentemperatur -14,9°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,59 1/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primar) Gaskessel
charakteristische Lange (Ic) 1,69 m mittlerer U-Wert 0,43 W/im?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 34,90 RH-WB-System (primar) Gaskessel
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefr = 69,5 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 66,8 kWh/m?a
AuReninduzierter Kithlbedarf KBRk = 3,7 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBrk = 132,7 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,95

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QhRefSK = 31085 kWh/a HWBRefsk = 92,7 kWh/m2a
Heizwarmebedarf Qnsk = 29993 kWh/a HWBsk = 89,4 kWh/m?a
Warmwasserwéarmebedarf Qw = 812 kWh/a WWWB = 24 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QuEBSK = 38 685 kWh/a HEBsk = 115,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 4,48
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,13
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,21
Betriebsstrombedarf Qs = 5689 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kuhlbedarf QkB,sk = 9 558 kWh/a KBsk = 28,5 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf Qkep,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kithlen eawzx = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m2a
Beleuchtungsenergiebedarf QBeles = 8 641 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 53014 kWh/a EEBsk = 158,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf QpeBsk = 65 949 kWh/a PEBsk = 196,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnemn.sk = 57 163 kWh/a PEBnem sk = 170,4 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpeBem.,SK = 8786 kWh/a PEBem. sk = 26,2 kWh/m*a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 12 806 kg/a CO2eqsk = 382 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,94
Photovoltaik-Export QpveE sk = - kWh/a PVEEXPORT.SK = - kWh/m?a
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PLANUNGSBURO

4230 Pregarten

Datenblatt GEQ www.schaufler-plan.at
2025-09-23 Feuerwehrhaus Lasberg, Edlau 45 4291 Lasberg

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 93  fgeg,sk 0,94

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 335 m? charakteristische Lange |, 1,69 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1218 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,59 m-
Gebaudehdiliflache Ag 719 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Ausflihrungsplane , 17.05.2004
Bauphysikalische Daten: It. Ausfiihrungspléane , 17.05.2004
Haustechnik Daten: It. Begehung vor ORT, 2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Laftung: Fensterliftung, Nassraumliifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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